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CAP. 3 ESEMPI NUMERICI 
 

PARAMETRI TIPICI PER IL CALCOLO DEI CICLI 
 

R = Cp(γ-1)/γ = 287 J/kgK 

 

Componente Rendimento 

Adiabatico 

Rendimento 

Meccanico 

Rendimento 

Combustione 

Rendimento 

Pneumatico 
γ Cp 

J/kgK 

Qf 

kJ/kg 

Presa 

Dinamica 
ηd = 0.97 _ _ _ 1.4 1004.5  

Compressore ηac = 0.85 ηm = 0.98 _ _ 1.4 1004.5  

Combustore _ _ ηb = 1.00 ηpb = 1.00 1.34 1130.2 45000

Turbina ηat = 0.90 ηm = 0.98 _ _ 1.34 1130.2  

Ugello ηn = 0.98 _ _ _ 1.34 1130.2  

 
 
 
 
 

NOTAZIONE STANDARD ESOREATTORI 
 

• Flusso principale: tutte le stazioni sono individuate da una sola cifra. 
 
 
a - Condizioni all’infinito    1 - Ingresso presa dinamica  
2 - Ingresso primo compressore   3 - Uscita ultimo compressore 
4 - Uscita combustore    5 - Uscita ultima turbina 
6 - Ingresso postcomb. (o mixer)   7 - Ingresso ugello 
8 - Gola ugello     9 - Uscita ugello 
 
 
Nel caso di più compressori o turbine, si indicano i punti intermedi con due cifre (p. es. 3 
compressori: 2 – 21 – 22 – 3). 
 
 

• Flussi secondari: si indicano con due cifre, di cui la prima (sempre 1) indica il 
flusso secondario considerato. 

 
 
12 - Ingr. primo compr. flusso di bypass  13 - Uscita ultimo compr. flusso di bypass 
17 - Ingresso ugello flusso di bypass  18 - Gola ugello flusso di bypass 
19 - Uscita ugello flusso di bypass 
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NOTA: per motivi contingenti negli esempi che seguono non è stata adottata la notazione 
   standard 
 
ES. 1 Presa dinamica 
subsonica
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ES. 2 Presa dinamica supersonica ad urto normale 
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ES. 3 Presa dinamica supersonica a cono 
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ES. 4 Turbogetto semplice con ugello convergente in choking 
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cont. ES. 4 
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cont. ES. 4 
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ES. 5 Turbogetto con postcombustore e con ugello convergente  

 
 

 

Si consideri l’ugello convergente e si valuti la variazione della sezione di efflusso 

quando viene acceso il postbruciatore. 
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ES. 6 Turbofan a flussi separati con ugelli convergenti 
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ES. 7 Turbofan a flussi associati con ugello convergente 
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ES. 8 Turbofan a flussi associati con ugello adattato 
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ES. 9 Turboelica 

 
 

 
 


